
100% poliester 

Dostępne kolory: biały i czarny.

Nici
                           stosowane są jako nici spodnie do łączenia z nićmi wierzchnimi 
                           w hafcie komputerowym

Nici SIRI są polecane do wszystkich hafciarek przemysłowych i półprzemysłowych.
Dzięki certyfikatowi OEKO-TEX STANDARD 100, spełniającemu kryteria dla grupy 
wyrobów włókienniczych, nici SIRI mogą być stosowane jako nitka spodnia do haftowania 
odzieży i akcesoriów dla niemowląt i dzieci do lat 3.

SIRI -  to nici spodnie do haftu maszynowego. Wykonane w 100% z ciętych włókien poliestrowych. Nici zostały 

zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić wszystkie oczekiwania użytkowników. Z uwagi na swoją małą 

masę liniową nici SIRI są bardzo wydajne - na jedną szpulę można nawinąć bardzo wiele metrów. Dodatkowo 

SIRI zapewniają dużą trwałość połączenia z nitką górną.

SIRI ®SIRI ®

Wszystkie parametry nici SIRI  

 spełniają wymagania europejskiej normy EN 12590:1999
oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu,

zawarte w obowiązujących aktach prawnych.

 SIRI SIRI  

                                dtex                   dtex                   cN                     cN                         m                    Nm
    SIRI 180           100 x 2                 210                   500                   550                    50000               70 - 80

artykuł oznaczenie
średnia

masa liniowa
nici

minimalna średnia siła zrywająca

wymagana
przez normę

PN-EN 12590

gwarantowana
przez

„ARIADNĘ”

podstawowe
nawoje

zalecany
nr igły

dane techniczne

 Nawoje krzyżowo - stożkowe.
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